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AVISO DE CONVOCATORIA

MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
CONVOCATORIA PÚBLICA SASIP No. 018  DE 2016

 En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se elabora el presente aviso de convocatoria:

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD: 
Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACIÓN, Calle 10 No. 11-36 Piso 2° locales 223-224 C.C. La Libertad, horario de atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

2. ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará  atención a los interesados en el proceso es en la DIRECCION  DE CONTRATACIÓN, ubicada en la Calle 10 No. 11-36 Piso 2° locales 223-224 C.C. La Libertad, horario de atención de 8:00 a.m. a  5:00 p.m. Teléfono 8844444 ext. 1701-1703, E-mail: contratacion@chia.gov.co. ; contratacionchia@gmail.com 

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: ADQUISICION  DE    EQUIPOS   Y  MENAJES  PARA LAS  COCINAS Y COMEDORES DE  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  OFICIALES  DEL  MUNICIPIO DE CHIA.
3.1  ESPECIFICACIONES 

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	BIEN
	DESCRIPCIÓN 
	CARACTERISTICAS
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANT.

	1
	48101517
	Horno
	Industrial de gas dos bandejas
	Fabricado en acero inoxidable de 2 bandejas en acero 430 calibre 20 * Dimensiones: - Frente 80 cms - Fondo 80 cms - alto 130 cms en acero 430 calibre 20 - Termostato para controlar la temperatura quemadores tipo flauta, aislamiento en lana mineral.
	Unidad
	1

	2
	23181703
	Estufa  Industrial lineal de gas  3 quemadores 
	Estufa lineal de tres (3) quemadores cada uno de estos conformado por dos (2) unidades concéntricas.                                                                                             
* 4 Patas Acero Inoxidable Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2” X 1 1/2” espesor de pared
1,2 mm Pulido natural
* 4 Chambrana Acero Inoxidable Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1 1/2” X 1 1/2” espesor de pared
1,2 mm Pulido natural  
* 3 Frente y laterales Acero Inoxidable Lámina acero inoxidable plegada y grafada
espesor de pared 1,2 mm Pulido natural
* 3 Refuerzos Estructurales entrepaños Acero Inoxidable Lámina de acero inoxidable figurada
en omega espesor de pared de 1,2 mm
mínimo Pulido natural 
* 1 Entrepaño  Acero Inoxidable Lámina de acero inoxidable figurada
con laterales doblados y grafados espesor
de pared de 1,2 mm mínimo Pulido natural 
* 6 Soportes Quemadores Acero Inoxidable Tubo de acero inoxidable sección cuadrada
de 1” X 1” espesor de pared 1,2
mm Pulido natural 
* 3 Quemadores Aluminio Fundido Cada uno compuesto por Dos (2) quemadores
concéntricos Fundido Satinado
* 3 Parrilla Acero Hierro fundido figurado o acero laminado
espesor mínimo 1,8 mm Negro 
* 1 Superficie soporte parrillas Acero Inoxidable Lámina de acero inoxidable figurada
con laterales doblados y grafados espesor
de pared de 1,2 mm mínimo Pulido natural
* 3 Manijas / Encendido piloto  Comercial
* 1 Sistema de suministro de gas Comercial 
	1.20 mts largo x 0.40 mts fondo x 0.85 mts altura                                                                                                                          
* La unión entre la estructura y los soportes de los quemadores debe ser por medio de soldadura.
* Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.
* La estructura (chambrana) debe ser soldadas por todas sus caras sin poros.
* La chambrana debe ser colocada en su lado más largo paralela a las patas a ras con las caras exteriores de las mismos.
* Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica para acero inoxidable.
* Debe soportar hasta 150 kg de carga estática en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.
* El entrepaño debe estar soldado firmemente al marco de refuerzo estructural.
 *El entrepaño debe tener tres (3) refuerzos estructurales en omega soldados por debajo paralelos a su lado más corto.
 * Cada uno de los quemadores debe tener un sistema de encendido eléctrico.
* Cada uno de los quemadores cuenta con dos soportes.
* Cada uno de los quemadores debe tener un sistema de suministro de gas con llave independiente.
* Cada uno de los quemadores debe contar como mínimo con dos (2) secciones concéntricas independientes.
* Todo el mueble debe ser soldado en conjunto (Patas, Chambrana, Entrepaño, Frente y Laterales, Soportes Quemadores, Superficie soporte parrillas y Refuerzo entrepaño).
* Las parrillas y los quemadores deben contar con un sistema que permita su retiro para el mantenimiento respectivo.
* Debe contar con toda la instalación interna para el suministro de gas (GN o GLP).
* Ninguna parte del mueble debe presentar filos, puntas o bordes que represente un riesgo en el uso.
* Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura, tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.
DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          * Altura de la mesa: Dimensión: 860mm, Tolerancia:10 mm +/-
* Ancho de la mesa: Dimensión 1.500mm, Tolerancia:10 mm +/-
* Profundidad del mueble: Dimensión: 500mm, Tolerancia:10 mm +/-
* Ancho entre patas lado largo: Dimensión: 1.424mm, Tolerancia:10 mm +/-
* Ancho entre patas lado corto: Dimensión: 424mm, Tolerancia:10 mm +/-
* Ancho de la parrilla (Unidad): Dimensión: 370 - 450mm 
* Profundidad de la parrilla (Unidad): Dimensión 370 - 450mm. 
* Altura frente y laterales: Dimensión: 160mm, Tolerancia:2 mm +/-
* Altura de la superficie soporte parrillas:  Dimensión: 20mm, Tolerancia: 2 mm +/-
* Distancia entre los refuerzos omega del entrepaño: Dimensión: 350mm, Tolerancia: 10 mm +/-                                                                             * Altura del entrepaño desde el piso: Dimensión: 210mm, Tolerancia: 5 mm +/-
	Unidad
	1

	3
	23181703
	Estufa industrial 6 quemadores a gas
	Estufa  de gas industrial 
	Características de Fabricación; Superficie compuesta por (6) parrillas en hierro fundido, (6) quemadores tipo hongo en hierro para 50.000 BTU/hora cada uno Controlados por válvulas de paso, Perillas tipo mariposas cromadas y pilotos de encendido instantáneo. PLANCHA ASADORA, compuesta dos planchas en platina de ACERO H.R. En ¾” de espesor de 0.45 x 0.75 con salpicadero de 12 cm de alto. (2) quemadores tipo flauta también con sus pilotos de encendido instantáneo y mariposas cromadas guardas, chambrana o tablero de mandos en acero inoxidable. HORNO; gabinete interior esmaltado con parrilla cromada graduable, sistema de circulación controlada de aire caliente operado por quemadores tipo flauta o circular para 50.000 BTU. KIT o Sistema automático de seguridad compuesto; por válvula de seguridad y termocupla de 72”, Piloto de encendido instantáneo sencillo para gas. Control de temperatura por Termostato industrial para GAS. Carátula con rango de 300º a 650º c. Desfogue de gases en combustión para evitar acumulación de gas en la cámara del horno. Puerta SÓLIDA. Removible escualizable con sistema especial de resortes para una fácil operación y asepsia. Manija tubular para un agarre perfecto fría al tacto con soportes en aluminio. Mueble o gabinete inferior con estructura manufacturados totalmente en lámina de ACERO INOXIDABLE. Patas en tubo redondo de 1 ¼ forradas en acero inoxidable, con ajustes de nivel en aluminio fundido. Dimensiones aproximadas mínimas: Frente. 2.30 m Fondo. 0.80 m Altura. 0.85 m 
	Unidad
	1

	4
	41103011
	Refrigerador 
	2 puertas solidas exterior en acero inoxidable e interior en aluminio capacidad de 49'cu  medidor de temperatura
	• Exterior en acero inox AISI-430, respaldo en chapa galvanizada

• Interior en acero inox AISI-430, con aristas curvas y fondo embutido AISI-304.

• Dos (2) puertas AISI-304 de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)

• Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura

• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm

• Unidad condensadora ventilada y extraíble

• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión

• Evaporación automática del agua de descarche.

• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.

• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.

• Refrigerante R-134ª, rango de temperatura interna de -2°C a +8°C.

• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

• Capacidad interna de 113º litros, 3 rejillas por lado, total 6 parrillas.

• Tensión 120V-60Hz, potencia 590W, consumo 704W.

• Dimensiones externas (cm.): 140 largo x 70 fondo x 212 alto, peso 185 Kg.
	Unidad
	1

	5
	52141509
	Nevecon
	Nevecon
	Capacidad: 567 - 710 litros  - Capacidad en litros 567 litros brutos - 491 litros netos – Dos (2) puertas. Dispensador de agua- color: acero inoxidable - Material de las bandejas: vidrio templado - Panel de control automático - fabricador de hielo - Dimensiones: 82 x 178 x 73 cms (ancho/alto/fondo), 
	Unidad
	2

	6
	52152009
	Ensaladera empedrada redonda 5.5 litros
	 Ensaladera
	Ensaladera empedrada redonda de policarbonato irrompible. Tamaño 30,5 cm. Ø. Capacidad 5,5 L.

Texturizada en el exterior para darle una apariencia elegante y lisa en el interior para limpiarla fácilmente.

Color empedrado.


	Unidad
	10

	7
	26111715
	Pilas AA
	pilas para las grameras
	 Batería de zinc-carbono, de 1.5 V capacidad 100 – 3000 mAh, cilíndrica de 50 mm de longitud, diámetro 14.2 mm.
	Par
	30

	8
	23181603
	Cortador de vegetales 
	  Cortador de vegetales
	Procesador de vegetales construido en aluminio motor 0,75 HP/110v - eléctrico - sensor de seguridad en la tapa, incluye (2) discos básicos, cabezal de alimentación inclinado y tubo de alimentación para productos largos. Botón de encendido industrial incluye pisón y cepillo.Dimensiones: alto 79, Ancho 28 y largo 51 centímetros.
	Unidad
	5

	9
	23181606
	Pelador de papas 
	 Pelador industrial de papa
	Fabricado en acero inoxidable - capacidad de 35 libras en 3 minutos - capacidad  de entregar hasta 5 bultos diarios de papa sin piel y limpia   - Potencia: 1 HP - Valvula para entrada de agua de lavado - filtro para recolección de cascaras.  Una faja abrasiva interna  realiza la acción de mondadura sobre toda la superficie de las papas o zanahorias de manera uniforme, sin mayores pérdidas.
 Estructura en acero inoxidable 304

Disco recubierto de carburo de silicio de larga duración

Desarmado facil para limpieza. Conexión para agua. Voltaje: 110 voltios. Desperdicio: < 10%


	Unidad
	2

	10
	52121601
	Limpión
	 Limpio en toalla
	Tipo toalla estampado 100% algodón fileteada, medidas: 1 mt x 30 cms. 
	Unidad
	700

	11
	52141524
	Licuadora Domestica
	 Licuadora domestica
	Potencia motor 450W, 6 velocidades, capacidad de 1 litro, vaso de vidrio
	Unidad
	15

	12
	48101608
	Licuadora Industrial 
	Vaso y cuchillas fabricadas en acero inoxidable, capacidad 4lt, vaso cónico que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas con lo cual se consigue que todo el producto pase por ellas, • Tapa con empaque de caucho insaboro, con orificio central para agregar alimentos durante el proceso y para observar el estado del mismo.
	 Materiales: Acero inoxidable Especificaciones  Motor para trabajo pesado de 1/8 HP A 1600 RPM, • 110 voltios, • Abrazaderas que mantienen la tapa firmemente adherida al vaso, • Dos cuchillas en acero inoxidable y desmontables, • Peso 10 kilos, • Dimensiones: aproximadas alto: 80cms, profundidad: 35 cms, Ancho: 20 cms, vaso de alta resistencia, rompe olas para impedir acumulación de residuos de alimentos. Sistema basculante Diseño: Vaso fabricado en acero inoxidable extraíble, aspas en acero inoxidable, cable toma corriente de tipo pesado, tapa elaborada en acero inoxidable con empaque y tapón. Motor para trabajo pesado 
	Unidad
	3

	13
	52151648
	Termómetro
	de  punzón  análogo para temperaturas calientes 
	Resistente a la humedad, Recalibrable, -40°F/450°f ó -40°C/230°C, Plástico antibacterial. Punzón en acero inoxidable 5" y aguja de 1 3/4" con cristal en policarbonato, tubo de protección para el punzón en polietileno con gancho sujetador.
	Unidad
	15

	14
	47121804
	Balde 
	Balde
	Institucional, con escurridor sin palanca, manija ergonómica, Largo 40 cm x ancho 28 cm x alto 27 cm, Capacidad 12 litros. Colores definidos por el supervisor
	Unidad
	15

	15
	48101915
	Bandeja  
	 Bandeja
	Panda en aluminio  inoxidable 36 x 51 cm. Color del aluminio 
	Unidad
	30

	16
	48101514
	Caldero
	 Caldero
	Fabricado en aluminio fundido - Fondo antideslizante - Asas gruesas - Con tapa - Diámetro 50 CMS  y capacidad 25 litros  acero inoxidable tipo industrial.
	Unidad
	10

	17
	48101803
	Cuchara para servir  
	 
Cuchara
	Cuerpo acero INOXIDABLE  calibre 18/10 Construido de una sola pieza Calibre mínimo 1.5 mm La cuchara es sólida, no se aceptan perforadas No se debe doblar con el solo uso o al intentarlo hacer de manera puntual El mango en su parte superior o final por el lado del uso debe contar con un agujero para colgar. No debe traer filos. Dimensiones Largo 38 cm Ancho 8 cms. 
	Unidad
	15

	18
	52151702
	Cuchillo para cortar carne 
	Cuchillo
	 Hoja de acero inoxidable de 6", filo liso recto y la hoja con una curvatura; mango en polipropileno
	Unidad
	15

	19
	52151702
	Cuchillo para pelar cortar papas
	Hoja con mayor durabilidad del filo, mango con detalle de apoyo, mango con agujero pasante, diseño moderno.
	Hoja de acero inoxidable de 4”, filo liso,  mango en polipropileno 
	Unidad
	15

	20
	52151609
	Pela papa
	Hoja de acero inoxidable, resistente y con características que proporcionan alto rendimiento.
	Laminilla de 5,9 cms,  de forma cóncava y aguda, troquelada y figurada en aleación de acero inoxidable, ranura central con doble filo para facilitar el pelado de papas, diseñado para trabajarlo con la mano derecha o la izquierda. Mango termo formado en nylon. Alto: 1,7 cm Frente: 1,1 cm Fondo: 16,0 cms
	Unidad
	15

	21
	48101907
	Jarra Plástica
	Jarra
	Plástica dimensiones entre 25 cms x 13 cms capacidad 2 litros con mango que conforma un solo cuerpo con el vaso, incluye mezclador 
	Unidad
	30

	22
	52141537
	Olla línea profesional
	Fabricado en aluminio de alta pureza - certificados por ICONTEC y la FDA - Altamente resistente a impactos.
	Fabricada en aluminio profesional recortado No. 32, con asas metálicas; altura aproximadamente 20.5 cms, diámetro 32 cm  calibre mínimo  1.8 mm.. Capacidad 16,4 litros.
	Unidad
	15

	23
	52141537
	Olla línea profesional
	Fabricado en aluminio de alta pureza - certificados por ICONTEC y la FDA - Altamente resistente a impactos.
	Fabricada en aluminio recortado No. 34  con asas metálicas; altura aproximadamente  22.00 cm, diámetro 34  cm, calibre minimo 1.8mm. Capacidad 20 litros
	Unidad
	15

	24
	52141537
	Olla línea profesional
	Fabricado en aluminio de alta pureza - certificados por ICONTEC y la FDA - Altamente resistente a impactos.
	Fabricada en aluminio profesional recortado No. 36   con asas metálicas; altura aproximadamente 23.5 cms, diámetro 36 calibre mínimo 1.8. capacidad 24 litros 
	Unidad
	15

	25
	52141537
	Olla línea profesional
	Fabricado en aluminio de alta pureza - certificados por ICONTEC y la FDA - Altamente resistente a impactos.
	Fabricada en aluminio profesional  recortado No. 40 con asas metálicas; altura aproximadamente  30 cm, diámetro 40 cms, calibre mínimo  1.8 mm. Capacidad 37.6 litros  
	Unidad
	   4

	26
	5214153
	Olla con orejas 
	Fabricada en aluminio - asas laterales - Con tapa - capacidad 7.5 litros - Diámetro 24 cms  
	Fabricada en aluminio profesional  - asas laterales - Con tapa - capacidad 7.5 litros - Diámetro 24 cms   altura aproximadamente 16.5  diámetro 24 calibre mínimo 1.8 mm 
	Unidad
	15

	27
	48101514
	Olla a presión 
	Fabricada en aluminio Norma técnica Colombiana  (NET1798) de alta tecnología y aleación para ser más liviana - asa auxiliar ergonómica - Tipo de cierre interno - Capacidad de 8 litros 
	Fabricada en aluminio de alta tecnología y aleación para ser más liviana - asa auxiliar ergonómica - Tipo de cierre interno, con válvula de seguridad y válvula reguladora de presión - Capacidad de 8 litros.  Anexar manual  de instrucciones


	Unidad
	10

	28
	48101544
	Sartén línea profesional 
	 Sarten
	Antiadherente con tapa,  En aluminio profesional con mango metálico, Altura: 5,7cm Diámetro: 30cm Calibre: mínimo 1.8 mm 


	Unidad
	10

	29
	41111507
	Pesa para alimentos. Colgante digital
	Pesa - Balanza
	Aro en acero inoxidable - Pesa hasta 30 kilogramos Pantalla de la balanza con soporte, carga mínima de 400 gramos.  Plato de pesado de  40 cms de diámetro
	Unidad
	2

	30
	48101521
	Plancha asadora
	Plancha con asas laterales y antiadherente
	Platina de acero, Medidas: largo 65 cm x Ancho 28 cm x Alto 2 cm - Capacidad: 2,3 L
	Unidad
	7

	31
	48101514
	Olla a presión industrial 
	Fabricada en aluminio Norma técnica Colombiana  (NET1798) de alta tecnología y aleación para ser más liviana - asa auxiliar ergonómica - Tipo de cierre interno Capacidad de 12 litros
	Composición: Una olla industrial con capacidad para 12 litros Materiales: Elaborada en acero inoxidable. Especificaciones: Asas de fijación seguras, sistema de bloqueo para evitar que la olla tome presión. Debe servir para cualquier fuente de calor. Manómetro indicador de presión. Regulador de presión. Diseño: Debe contener una ventana u orificio de salida de vapor. Tapa con sistema de seguridad(válvula de seguridad y válvula reguladora),  Anexar manual  de instrucciones
	Unidad
	1

	32
	48101544
	Paila
	 Paila
	Fabricada en aluminio fundido diámetro 46 cms   calibre minimo 1.8 mm, altura 11.3 cms, capacidad 14 litros 
	Unidad
	15

	33
	52151611
	Pinzas para manipulación de alimentos
	Grandes de cocina 
	Elaborada en lámina de acero inoxidable calibre 18 troquelada y estampada al frio conformadas por 2 cucharas figuradas unidas por su extremo opuesto por un remache de seguridad como soporte para mantenerla abierta longitud 12 " dimensiones alto: 300 ml - frente 25,00 ml fondo 30 ml
	Unidad

	30

	34
	52151603
	Rallador
	No debe presentar deformaciones con el uso. Resistente a humedad y a la corrosión.
	Dimensiones:  Largo base Entre 10 y 12 cm. Ancho base Entre 12 y 15 cm. Altura Entre 22 y 25 cm. Cuerpo Acero inoxidable Cuerpo vertical con 4 caras. Una cara con cuchilla para rebanar. Una cara para cortar julianas. Dos caras con dos tipos de rallado diferentes. Filo adecuado que permita un buen corte. Mango Metálico Polipropileno con asa metálica. 
	Unidad
	30

	35
	52151606
	Tabla  para  picar
	Al manipular, no debe sufrir deformaciones, astillarse o agrietarse. Resistente a la humedad, ácidos y altas temperaturas No debe desafilar los cuchillos
	Dimensiones: Largo Entre 50 y 52 cm Ancho Entre 35 y 38 cm. Cuerpo Polietileno de alta densidad Alta calidad para permitir trabajo profesional.
No absorbente y resistentes a manchas. Superficie antideslizante y con protección antibacterial. Utilizable por ambas caras. Con canal receptor de líquidos 
	Unidad
	15

	36
	52151606
	Tabla de corte
	Superficie antideslizante que no sedafile los cuchillos fabricada en polipropileno de alta densidad Tamaño 30 x 30 x 1.2 cms fabricadas bajo normas NFS
	Superficie antideslizante que no sedafile los cuchillos fabricada en polipropileno de alta densidad Tamaño 30 x 30 x 1.2 cms fabricadas bajo normas NFS
	Unidad
	15

	37
	52151404
	Cuchara sopera 
	Cuchara para el uso de los estudiantes en el servicio de alimentación
	Fabricada completamente en acero inoxidable AISI 430 – Longitud de 18 cms, el mango debe tener un espesor 1,85 mm ± 0,2 mm y su óvalo debe tener un espesor de 1,0 mm ± 0,2 mm. - La cuchara debe ser de terminado en su punta redondo y de superficie lisa -  No debe presentar filos o bordes - La cuchara debe ser liviana - al aplicar la fuerza de un adulto en el momento de su uso no se debe doblar o partir.
	Unidad
	6000

	38
	52152004
	Plato escolar
	Plato  redondo color verde  manzana 
	Plato con 3 divisiones para servir los alimentos porcionados y 1 para los cubiertos, cumpliendo la normatividad vigente para los productos de consumo humano. Fabricado en polipropileno original y pigmento (FDA) - Capacidad 300 ml - Diámetro: 260 +/-1 alto 22+/-0,3 mm -  Peso 70 gramos Colores: rojo verde y azul  
	Unidad
	6000

	39
	52152102
	Vaso nacional 
	Polipropileno  
	Diseñado y fabricado cumpliendo la normatividad vigente para los productos de consumo humano. Material polipropileno original y pigmentado FDA. Colores: Verde Manzana, Capacidad 10 onzas, Dimensiones: Mayor y o inferior a 61+/-1 Alto 102 +/- 1 mm Peso 36 gramos. 
	Unidad
	6000

	40
	52151704
	Cucharas medidoras
	 Cuchara  en acero inoxidable 
	Fabricada en acero inoxidable y mango en polipropileno con capacidad de 1/4, 1/2, 1 cucharita y 1 cuchara
	Unidad
	15

	41
	30191603
	Estibas 
	Plásticas
	Dimensiones 100 cms x 120 cms carga estática como mínimo de 1000 kilos de carga 
	Unidad
	3

	42
	41111507
	Gramera  
	Resistente a altas temperaturas y alto impacto. Debe funcionar con batería recargable.
	Instrumento de pesaje para trabajo móvil - Indicación digital LCD largo X ancho (45mm X 17 mm) SE SUPRIME -  Sistema de ajuste a cero (0). - Modo de ajuste con pesa control - Unidad de escala en gramos (g) -  División de escala “d” entre 0.5 y 1 gramo. - Escala de indicación (0 a 1000) g - Rango de trabajo (0 a 1000) g - Tiempo de estabilización 5 segundos o mejor - Sistema de nivelación mecánico (opcional) - Dimensiones carcasa largo X ancho (22 cm X 15 cm) mínimo;- Dimensiones de la plataforma entre 14 a 17 cm de diámetro. -Resistente al lavado y limpieza - Resistencia a desinfección con productos químicos-  Mode funcionamiento para tara de productos - Condiciones de funcionamiento en espacio confinado - Condiciones ambientales - Temperatura 15 a 25 °C - Resistente al agua - Humedad de trabajo HR 30-70% - Presión atmosférica 750 mm HG - Uso industrial.- Indicador de batería y estado de la misma  -Uso con batería AA Opcional - Manual de uso en español -Apagado automático 
	Unidad
	10

	43
	56111906
	Alacena metálica
	Fabricada en acero inoxidable con puertas corredizas
	Fabricada en acero inoxidable con puertas corredizas  largo 120, fondo 0.60, alto 0.90 calibre 18 a 20, dos entrepaños, puertas correderas patas niveladoras 
	Unidad
	4

	44
	24112005
	Canasta
	Tipo fruver en polipropileno Caja plegable de fácil y rápido armado y desarmado que permite el ahorro de espacio hasta de un 80%, ya que al plegarse 5 cajas cerradas, hacen el espacio de una caja abierta (relación 5 a 1), ideales para la optimización de espacio Con lados perforados que permiten una buena circulación de aire lo que representa una gran ventaja durante el transporte y almacenamiento de alimentos y facilidad en la limpieza e higiene.
	Material polipropileno, 100 % reciclable – medidas abierta: 52.8 x 35.8 x 27.2 cms –Medidas Cerrada: 52.8 x 35.8 x 5 cms. Colores verde, blanco.
	Unidad
	15

	45
	24101510
	Contenedor para basura
	Capacidad de 37.9 LT - sin tapa
	Construcción industrial de alto impacto, totalmente en polietileno, de  37,4 x 55 x 33,1 cm, certificado por la NSF
	Unidad
	5

	46
	48101812
	Colador 
	Industrial Cónico No. 8
	 Es un colador de forma cónica con un diámetro de 8 “aproximadamente de 20.32 cm tipo industrial - La malla debe ser fina de mínimo 0.5 mm- Borde en acero inoxidable de 2 cm de ancho. Totalmente fabricado en acero inoxidable AISI 304 -  El mango debe medir entre 15 y 20 cm y con el filo redondeado -  Terminaciones finas.  Malla fina con perforaciones de 1.6 mm 
	Unidad
	15

	47
	48101803
	Espumadera
	Cucharones  espumadores en acero inoxidable 
	Largo con mango 35 cm + 5 cm Diámetro de la espumadera De 18 cm a 20 cm. Elemento todo en acero inoxidable plateado de una sola pieza, Mango no deformable y en el extremo contrario a la espumadera debe tener una forma que sea semejante a un gancho con el fin de ser colgado en la olla en dado caso de ser necesario. La parte de la espumadera debe ser una construcción en espiral, no malla ni perforada, calibre mínimo 1.5 mm
	Unidad
	15

	48
	48101801
	Tenedor
	Acero inoxidable AISI 430
	El largo del tenedor puede estar entre los 16 cm y los 18 cm b. No debe presentar filos o borde. c. El tenedor debe ser liviano d. El tenedor al aplicar la fuerza de un adulto en el momento de su uso no se debe flectar/doblar o partir.
	Unidad
	15

	49
	48102009
	Mesa de Cafetería plegable
	Conjunto de mobiliario destinado al restaurante y cafetería, cada una (1) de la mesas esta acompañada de ocho (8) sillas de cafetería auditorio, LAS CUALES SE DESCRIBEN EN EL ITEM No 50.         
* 2 Patas Acero Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2” mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro
* 4 Parales Acero Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2” mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxi poliéster color negro 
* 2 Chambrana Acero Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2” mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro 
* 2 Sistema de Plegado Acero Tubo cold rolled sección redonda de 1”
diámetro mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro 
* 18 Tornillos Acero Tornillo autoperforante de 1/4” Zincado 
* 4 Antideslizantes Caucho Diámetro 38 mm altura 10 mm Negro
* 1 Superficie Madera Contrachapada de 18 mm, reengrosada por sus cuatro caras en madera contrachapada de 12 mm Laminado decorativo de alta presión en la cara tono gris claro espesor 1 mm y balance espesor 0,6 mm en la contracara, canto a la vista con sellador y laca catalizada transparente semimate
	REQUERIMIENTOS TECNICOS.

* La estructura trabaja de forma horizontal y debe permitir acomodar (8) ocho sillas.
* La estructura debe soportar superficies de madera de 2.000 mm x 800 mm.
* La estructura debe ser abatible de forma vertical y debe dividir la estructura en dos secciones iguales.
* Las patas externas de la estructura deben terminar en antideslizantes de caucho de 38 mm de diámetro espesor 10 mm unidos mediante tornillos a la estructura.
* La estructura debe ser estable tanto horizontal en uso, como plegada.
* El plegado o desplegado de la estructura debe poder ser realizado por una sola persona.
* La estructura debe ser de fácil manejo para plegar y desplegar rápidamente.
* La estructura debe ser de fácil transporte y almacenaje.
* La estructura debe tener un sistema que permita asegurar tanto plegada como desplegada la estabilidad del conjunto.
* La estructura debe ser independiente de la superficie.
* El sistema debe funcionar como una unidad, es decir, sin piezas sueltas y/o aditamentos.
* La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie.
* La superficie debe sujetarse a la estructura por debajo mediante tornillos auto perforantes.
* Las esquinas de la superficie deben ser redondeadas en un radio mínimo de 30 mm.
* La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos.
* Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.
* Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.
* Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.
* Si en la construcción de la estructura se genera como resultante una punta de perfil expuesta esta debe tener el tapón correspondiente.
* En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                    * Altura del Plano de la mesa: Dimensión 750mm, Tolerancia: 10 mm +/-
* Ancho del Plano de cada superficie: Dimensión 2.000mm, Tolerancia: 10 mm +/-
* Profundidad del Plano de cada mesa: Dimensión 800mm, Tolerancia: 10 mm +/-
* Espesor de la superficie de madera: Dimensión 30mm, Tolerancia: 2 mm +/-
	Unidad
	70

	50
	48102001
	Silla cafetería auditorio
	Silla  color verde  destinada al área de cafetería y/o comedor - Aula Múltiple                    DESCRIPCION TECNICA
* 2 Patas Acero Tubo cold rolled redondo de 1” de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática
tipo epoxi poliéster color gris medio
* 1 Asiento - Espaldar Acero Tubo cold rolled redondo de 1” de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio 
* 1 Amarres Acero Tubo cold rolled redondo de 1” de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris medio
* 1 Asiento Polipropileno Copolímero Inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Superficie microtexturizada color azul oscuro
* 1 Espaldar Polipropileno Copolímero Inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV Superficie micro texturizada color azul oscuro
* 4 Tapones Polipropileno Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar Color negro
	REQUERIMIENTOS TECNICOS
* Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo.
* El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.
* La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.
* La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.
* El punto máximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.
* La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.
* La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.
* Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico.
* La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).
* El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de mínimo cuatro (4) remaches pop u otro método que lo supere.
* El asiento debe tener un sistema de inserción o pestanas que permitan la fijación a la estructura metálica.
* El asiento debe fijarse a la estructura por medio de mínimo (4) remaches pop.
* La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar superficies de doble curvatura.
* La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.
* La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.
* Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.
* En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
DIMENSIONES                                                                                                                                         * Altura del plano del asiento desde el piso: Dimensión: 430mm, Tolerancia: 10 mm +/-
* Profundidad del asiento: Dimensión: 400mm, Tolerancia: 10 mm +/-
* Ancho del asiento: Dimensión: 400 - 450mm, Tolerancia: N/A
* Ancho del espaldar: Dimensión: 400 - 450mm, Tolerancia: N/A
* Altura del espaldar: Dimensión: 300 - 400mm, Tolerancia: N/A
* Altura al punto medio del espaldar del espaldar desde el piso: Dimensión: 657mm, Tolerancia: 10 mm +/-
* Radio de curvatura del espaldar: Dimensión: 600mm, Tolerancia: 10 mm +/-
* Inclinación del asiento respecto a la horizontal: Dimensión: 4°mm, Tolerancia: 1º +/-
* Ángulo del plano del asiento con el espaldar: Dimensión: 94°mm, Tolerancia: 1º +/-
	Unidad
	560

	51
	48101818
	Escurridor de loza
	Fabricado en polipropileno de alta calidad medidas: Largo 49 cm x ancho 37,5 cm x Alto 13 cm
	Fabricado en polipropileno de alta calidad medidas: Largo 49 cm x ancho 37,5 cm x Alto 13 cm
	Unidad
	15

	53
	24121807
	CANECA 
	PLASTICA  Capacidad 20 litros - Alto 38,5 cm - Material polipropileno - Mecanismo pedal - Ancho 36,5 cm - Producto ecológico  Color gris
	Capacidad 20 litros - Alto 38,5 cm - Material polipropileno - Mecanismo pedal - Ancho 36,5 cm - Producto ecológico  Color gris
	Unidad
	15

	54
	24121807
	CANECA
	PLASTICA Capacidad 10 litros - Material polipropileno - Largo 28 cm x Ancho 21 cm x Alto 40 cm x Peso 0,686 kg   Color gris 
	Capacidad 10 litros - Material polipropileno - Largo 28 cm x Ancho 21 cm x Alto 40 cm x Peso 0,686 kg   Color azul 
	Unidad
	15

	55
	48101820
	CAMPANA
	CAMPANA EXTRACTORA CON MOTOR EXTRATOR 
	campana extractora de 260x80x50cm con filtros en lamina de acero 430  Ducto 7 mts  aproximadamente con motor  extractor  y  incluyendo suministro de  instalación 
	 Unidad
	1

	56
	48101820
	CAMPANA
	CAMPANA EXTRACTORA CON MOTOR EXTRATOR 
	campana extractora de 250x70x50cm con filtros en lamina de acero 430  Ducto 7 mts  aproximadamente con motor  extractor  y  incluyendo suministro de instalación
	 Unidad
	1

	57
	26111711
	PILAS
	Batería de litio para aparatos electrónicos
	1.5 voltios - capacidad nominal de 110 mAh - diámetro de 1.1 cm


	 Unidad
	30

	58
	60121902
	FILTROS  (repuestos)
	Repuestos  para  purificadores  de  agua  
	Repuestos  para  purificadores  de  agua   (ozono) tamaño estándar compatible con el purificador de agua  OZONO del ítem 59.
	 Unidad
	45

	59
	48101619
	OZONOS  
	 Purificadores de agua
	Voltaje de entrada 110 Voltios - Peso 1,40 Kg - Consumo de energía 25 Watts  Filtro Carbón activado en bloque 10 µ -  Dimensiones (An x Al x Prof) 30 x 20 x 11 Cms-  Color Plata Cap. de ozonización 25 mg/h  Miembros de la Water Quality Association Probados y certificados por NSF Internacional bajo la norma NSF/ANSI 42. (Únicamente para requisitos de materiales). Garantía 1 Año Filtro Referencia Material Producto Marca FC-10 Acero Quirúrgico T-304 Purificador de Agua Ozonobriza 


	 Unidad
	3

	60
	30181614
	Dispensador
	Dispensador de jabón
	Dosificador der jabón líquido, recargable con válvula  fabricado en polipropileno de alta resistencia, capacidad de 500 ml, medidas alto 6,5, ancho 10,5cm, profundo 7 cm. Color blanco, contenedor transparente
	 Unidad
	15

	61
	48101607


	Exprimidor de naranja 
	Exprimidor de trabajo  pesado   eléctrico 
	trabajo pesado. Acabado en acero inoxidable con base plástica. Vaso receptor con coladera incorporada. Dos cúpulas intercambiables de acuerdo al tamaño de la fruta. No necesita presión sobre la fruta. Potencia: 1/2 Hp, 370 Wh, 110 V. Dimensiones: 35 x 26 x 44,5 cm.
	 Unidad
	1

	62
	39121635
	Estabilizador 
	Estabilizadores eléctricos
	Capacidad 3000 VA voltaje  de entrada 90/140 VAC  voltaje de salida 120 VAC nominal Protección de sobrecarga y corto circuito fusible #KVA 15 amperios, a 4 tomas de salidad Mema 5-15 R  Indicador monitor de fase Switch de encendido  Pr0oteccion sobrecarga y  corto circuito, Protección contra picos de voltaje 
	 Unidad
	5


Los equipos, utensilios y menaje deben estar fabricados en materiales de alta resistencia al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección, y demás consideraciones que exija la normatividad sanitaria vigente. 

Todos los equipos, utensilios, menaje y demás insumos deben ser nuevos, elaborados con materiales de primera calidad (no reciclados ni re-manufacturados), libres de defectos e imperfecciones, además deben cumplir con las normas ambientales vigentes; en caso contrario no serán aceptados. 

· Los equipos deben contar con representación del fabricante a nivel nacional para garantizar su posterior mantenimiento, calibración (si aplica) y/o adquisición de repuestos. Las marcas de los ítems ofertados deben ser de amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado nacional, de manera que se garantice su posterior servicio de mantenimiento o garantías a que haya lugar, por lo que la marca será especificada e incluida en la oferta.

El contratista seleccionado deberá contar con el transporte suficiente y adecuado y el personal para el cargue, descargue e instalación que se requiera, en las cantidades y condiciones que indique el supervisor del contrato, hasta los lugares definidos (colegios oficiales de área urbana y rural del municipio), y en las fechas y horarios que se coordinen con los Directivos Docentes de cada institución educativa.

Los equipos deben ser instalados, y probado su funcionamiento en cada una de las instituciones educativas oficiales donde se destine su instalación. La Instalación de los equipos y mobiliario y demás bienes adquiridos que así lo requieran, debe ser realizada por parte de personal técnico del contratista, sin costo adicional para el municipio. 

Se deberá brindar una inducción sobre el manejo, operación, mantenimiento y medidas de seguridad de cada equipo o máquina, en el sitio donde sea instalado, la cual se realizará al personal responsable de su operación y cuidado, según lo indique el supervisor.

Los utensilios, menaje, insumos, materias que se suministran deben ser técnicamente compatibles con los equipos, máquinas y mobiliario, cumpliendo con las especificaciones técnicas que el fabricante haya determinado.   
DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA:

Con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el oferente deberá entregar junto con su propuesta los siguientes documentos:

Manual del fabricante. Original o copia de por lo menos los siguientes equipos: Hornos, estufas, Refrigerador, Nevecón, Licuadoras, Olla a presión, gramera, purificador de agua, estabilizador de voltaje; donde se evidencie además de las especificaciones técnicas acordes a la ficha técnica de esta convocatoria, que el fabricante tiene representación en Colombia. 

Certificación de la descripción del tipo de transporte disponible para la entrega de los bienes, en cada Institución Educativa Oficial, el cual debe ser acorde al tipo de vías de acceso a los sitios de entrega y a las cantidades establecidas para cada IEO en el cuadro relacionado previamente. 

Los sitios de entrega se relacionan en la siguiente tabla de direcciones:

	I.E.O. Y SEDES MUNICIPIO DE CHIA

	INSTITUCION
	SEDES
	DIRECCION INSTITUCION 

	DIOSA CHÍA
	DIOSA CHIA BOJACA
	VEREDA BOJACA -Sector Tres Esquinas

	
	LAURA VICUÑA
	Calle 12 No. 7-31

	
	JARD. INFANTIL LOS NIÑOS Y SU MUNDO
	Cra 7 No. 11-24

	JOSE JOAQUIIN CASAS
	JOSE JOAQUIIN CASAS
	Av. Bolivar calle 18

 

	
	COLEGIO GRAL, SANTANDER
	Calle 9 No. 11-42

	DIVERSIFICADO DE CHÍA
	CONALDI
	Calle 6 No. 8-18- campin

	
	COLEGIO SANTA LUCIA
	calle 4 No, 10-94

	
	JARDIN LUNA NUEVA
	 

	LA BALSA
	LA BALSA
	Vda. La balsa

	SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE BALAGUER
	SAN JOSE MARIA ESCRIVA DE B.
	Av. Pradilla No. 1E-70

	
	SAMARIA
	vda. Samaria

	CERCA DE PIEDRA
	CERCA DE PIEDRA
	vda. Cerca de piedra

	FONQUETA
	FONQUETA 
	vda. Fonqueta

	FAGUA
	FAGUA
	vda. Fagua

	
	TIQUIZA
	vda. Tiquiza

	SANTAMARIA DEL RIO
	SANTA MARIA DEL RIO 
	via guaymaral

	COLEGIO BOJACA
	COLEGIO BOJACA
	vda. Bojaca 

	
	MERCEDES DE CALAHORRA
	B. Mercedes de Calahorra

	FUSCA
	LA CARO I
	km 22 cra. 7 La Caro

	
	FUSCA
	vda. Fusca

	EL CERRO
	EL CERRO
	Vda, yerbabuena


4. MODALIDAD:
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantía, la modalidad de selección será SELECCIÓN ABREVIADA por el procedimiento de SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen. 
5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: 20 DIAS contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y suscripción del Acta de Inicio.
6. FECHA LÍMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS:
Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria, en la Calle 10 No. 11-36 Piso 2° locales 223-224 C.C. La Libertad, Alcaldía Municipal de Chía, Dirección de Contratación 

7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:
a) Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente UNA OFERTA y todos los documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del oferente o en su defecto en papel blanco. 

b) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducción oficial.
c) Los documentos habilitantes deben ser presentados en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor debidamente foliados, y se depositarán en sobres independientes. Se solicita que tanto el original como la copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente, incluyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido), 

d) La propuesta ECONÓMICA se deberá presentar en sobre cerrado e independiente a los requisitos habilitantes, en el que se identificará de la siguiente forma: PROPUESTA ECONOMICA.

e) El original y la copia de los documentos habilitantes, deberán ser entregados en sobres cerrados y separados, debidamente asegurada en carpeta con sus respectivos separadores y marcados o rotulados en su parte exterior así: 

Señores:

Nombre de EL MUNICIPIO.
Dirección:

Contiene: Documentos Habilitantes del proceso SASIP No. 018 DE 2016

Original

Objeto

Nombre del oferente y/o razón social

Nit

Dirección y teléfono

f) Todos los formatos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta que se presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso.

g) Las ofertas tendrán una validez mínima de tres (3) meses, los cuales se contarán a partir del momento del cierre del presente proceso.

h) No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y frente al evento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL MUNICIPIO a regresarlo a la dirección reportada.

i) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidos tanto en el original como en la copia de la oferta. En el caso de que se presente alguna discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información contenida en el original de la oferta.

j) No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva, dentro del plazo que esta estime conveniente.

k) La falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran la oferta, podrá generar el rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner en conocimiento el hecho a las autoridades competentes.

l) No se aceptan solicitudes de aclaraciones presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de propuestas del presente proceso de selección, en toda caso se dará aplicación de las reglas de subsanabilidad conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones y las demás normas vigentes aplicables a la presente convocatoria pública.

m) En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará el valor expresado en letras.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es la suma de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte. ($330.330.491)  INCLUIDO IVA –  479,12 SMMLV Aproximadamente
El presupuesto está certificado de la siguiente manera:

	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	CDP / RUBRO
	FECHA

	CDP: 2016001091

	Rubro 230101215  alimentación escolar Fuente: 1101  LIBRE ASIGNACION

	04/10/2016

	Rubro 230101215  alimentación escolar Fuente: 1301  R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION
	

	


9. ACUERDOS COMERCIALES
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales:

	Acuerdo Comercial 


	Entidad Estatal incluida 
	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial 
	Excepción aplicable al Proceso de Contratación 


	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial 

	Alianza Pacifico
	Chile
	SI
	NO
	NO
	NO

	
	México
	NO
	NO
	NO
	NO

	
	Perú
	SI
	NO
	NO
	NO

	Canadá
	NO
	NO
	NO
	NO

	Chile
	NO
	NO
	NO
	NO

	Corea
	NO
	NO
	NO
	NO

	Estados AELC
	NO
	NO
	NO
	NO

	EEUU
	NO
	NO
	NO
	NO

	México
	NO
	NO
	NO
	NO

	Triángulo del Norte
	El Salvador
	SI
	NO
	NO
	NO

	
	Guatemala
	SI
	SI
	SI
	NO

	
	Honduras
	NO
	NO
	NO
	NO

	Unión Europea
	NO
	NO
	NO
	NO

	Comunidad Andina de Naciones
	SI
	SI
	SI
	SI


El presente Proceso de Contratación está cobijado por el Acuerdo Comercial suscrito vigente para el Estado Colombiano, con la Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren este Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el numeral 1 de la Sección E

10. LIMITACIÓN A MIPYMES
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial en el presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria no se limita a Mipymes 

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:
De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en esta convocatoria, las personas naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando su objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria, y no que estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la Constitución, la Ley, y en especial los artículos 8° a 10° de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes complementarias y aplicables. 

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el CAPITULOS  II, III y en el ANEXO No. 1 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se tendrá en cuenta: 

a) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las personas naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con una entidad del Estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato. 

b) CAPACIDAD FINANCIERA 

Son mínimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las cuales se certificarán con el Registro Único de Proponentes. 

c) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización interna, a través de la rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio, las cuales se certificarán con el Registro Único de Proponentes. 

d) EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejecutado los cuales permiten verificar la competencia y desempeño para cumplir con el objeto del contrato. 
e) FACTORES DE PONDERACIÓN 

En la subasta inversa presencial ésta se adjudica a quien haya cumplido con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, y presente el menor precio obtenido al final de audiencia de subasta

12. CRONOGRAMA

	ACTIVIDAD
	FECHA
	LUGAR

	Publicación Aviso de convocatoria, estudios previos y proyecto de pliegos de condiciones
	10 de noviembre de 2016
	SECOP – www.colombiacompra.gov.co
Página web Entidad - www.chia-cundinamarca.gov.co

	Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones


	Del  11 de noviembre al 18 de noviembre  de 2016 De las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
	En físico en la instalaciones de la Alcaldía Municipal de Chía Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 – 224 Chía (Cund.), Dirección  de Contratación, o a los correos electrónicos:contratacion@chia.gov.cocontratacionchia@gmail.co
m, 

	Respuesta a observaciones y sugerencias al Proyecto de Pliego de Condiciones
	21 de noviembre de 2016
	SECOP - www.colombiacompra.gov.co

	Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección
	21 de noviembre de 2016
	SECOP - www.colombiacompra.gov.co

	Publicación pliego de condiciones definitivo
	21 de noviembre de 2016
	SECOP - www.colombiacompra.gov.co

	Plazo para expedir adendas
	24 de noviembre de 2016.
	SECOP –

www.colombiacompra.gov.co

	Plazo para presentación de propuesta técnica y económica y audiencia de cierre
	Desde el 22 de noviembre y hasta el 25 de noviembre de 2016 a las 10:30 a.m.
	Alcaldía Municipal de Chía, Dirección de Contratación Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 – 224 Chía (Cund.)

	Verificación de requisitos habilitantes
	Del 25 al 28 de noviembre de 2016
	Alcaldía Municipal de Chía

	Publicación en el SECOP del informe de verificación de requisitos habilitantes
	29 de noviembre de 2016
	SECOP –

www.colombiacompra.gov.co

	Traslado del  informe de verificación de requisitos habilitantes  para presentación de observaciones al informe de evaluación 
	Del 30 de noviembre  al 2 de diciembre de 2016 hasta las 5:00 p.m.
	SECOP –

www.colombiacompra.gov.co
Alcaldía Municipal de Chía,

Dirección de Contratación,  Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 – 224 Chía (Cund.)

	Respuesta a las observaciones presentadas a la  verificación de requisitos habilitantes  y audiencia de  subasta
	05 de diciembre de 2016
A las 2:30 p.m.


	SECOP –

www.colombiacompra.gov.co

	Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto.
	05 de diciembre de 2016
	SECOP –

www.colombiacompra.gov.co

	Firma, Perfeccionamiento del Contrato
	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Adjudicación
	Alcaldía Municipal de Chía – Dirección de Contratación

Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 – 224 Chía (Cund.)

	Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución
	dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato
	Alcaldía Municipal de Chía – Dirección de Contratación

Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 – 224 Chía (Cund.)


El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del proceso si a ello hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda.
13.  CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso podrán ser consultados en la Dirección de Contratación, ubicada en la Calle 10 No. 11-36 Piso 2° locales 223-224 C.C. La Libertad Ventanilla  Dirección de Contratación, del Municipio de Chía en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y/o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-  www.colombiacompra.gov.co 

Se expide a los diez  (10) días del mes de noviembre de 2016.

(original Firmado)
LEONARDO DONOSO RUÍZ

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHÍA

Revisó: Sonia Yesmín González Pinzón – Directora de Contratación

Proyectó: Sol Margarita Lancheros Mora. Profesional Universitaria - Directora de Contratación
�  Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Sección E ¿Cuáles son las obligaciones de la Entidad Estatal derivadas de los Acuerdos Comerciales,  numeral 1°Trato Nacional.





Centro Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-36, piso 2, Locales 223 – 224 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co        

E-mail: contactenos@chia.gov.co


